
記録メディア microSD/microSDHC/microSDXC 規格対応カード（Class 4 以上）

記録フォーマット Ambisonics A フォーマット、Bフォーマット (FuMa / AmbiX)
WAV 4ch ポリ（BWFおよび iXML 対応）：
44.1 kHz/16-bit、44.1 kHz/24-bit、48 kHz/16-bit、48 kHz/24-bit、96 kHz/16-bit、96 
kHz/24-bit
ステレオ
WAV ステレオ（BWF および iXML 対応）：
44.1 kHz/16-bit、44.1 kHz/24-bit、48 kHz/16-bit、48 kHz/24-bit、96 kHz/16-bit、96 
kHz/24-bit
バイノーラル
WAV ステレオ（BWFおよび iXML 対応）：
44.1 kHz/16-bit、44.1 kHz/24-bit、48 kHz/16-bit、48 kHz/24-bit

表示 1.25" モノクロ LCD（96 × 64）

位置センサー 6軸（3軸ジャイロ、3軸加速度）

内蔵 Ambisonic マイク マッチング済単一指向性コンデンサマイク× 4
最大入力音圧：120 dB SPL
マイクゲイン：+18 ～ +48 dB

LINE OUT コネクタ：3.5 mm ステレオミニ
最大出力レベル：-10 dBu（1 kHz, 10 k Ω負荷）

PHONE OUT コネクタ：3.5 mm ステレオミニ
最大出力レベル：20 mW+20 mW（32 Ω負荷時）

USB コネクタ : microUSB
マスストレージクラス動作
USB2.0 High Speed
オーディオインターフェース動作
2in 2out ( 入力 : ステレオ /バイノーラル )、USB2.0 Full Speed
44.1 kHz/16-bit、48 kHz/16-bit
4in 2out ( 入力 : Ambisonic A, FuMa, AmbiX)、USB2.0 High Speed
44.1 kHz/24-bit、48 kHz/24-bit

電源 単三電池× 2（アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池、リチウム乾電池）
ACアダプター（ZOOM AD-17）：DC 5V/1A　※ USB バスパワー対応

連続録音中の電池持続時間の目安 48 kHz/24-bit、録音モード：FuMa
　アルカリ乾電池	 ：約 11.5 時間
　ニッケル水素蓄電池（1900 mAh）	：約 11.5 時間
　リチウム乾電池	 ：約 24 時間

　14500 型 リチウム充電池(3.7 V)は使用できません。
本体が破損します。　

FR6
（1.5 V）

14500
（3.7 V）

※上記の値はあくまで目安です。
※�電池持続時間は当社試験法によるものです。使用条件により大きく変わります。

外形寸法 76 mm（W）× 78 mm（D）× 123 mm（H）

質量（本体のみ） 120 g

© 2018 ZOOM CORPORATION

仕様


