
記録メディア SD/SDHC/SDXC カード（最大 128GB）
撮影素子 1 / 3 インチ 3M pixels CMOS センサ
レンズ 固定焦点（36cm ～∞）、F2.0、焦点距離 約 16.6mm（35mm 換算）
動画フォーマット MPEG­4 AVC/H.264 （MOV）
動画解像度 3M HD (2304 × 1296) 30fps、HD1080p 30fps、HD720p 60fps、HD720p 30fps、WVGA 60fps、WVGA 30fps
音声フォーマット WAV（量子化ビット数：16/24bit、サンプリング周波数：44.1/48/ 96kHz）

AAC（ビットレート：64 ～ 320kbps、サンプリング周波数：48kHz）
音声機能 ローカット (80Hz,120Hz,160Hz)、ダイナミックス ( Limiter, Compressor, Leveler)
映像機能 5 段階デジタルズーム、シーンセレクト（Auto/Concert Lighting/Night）

セルフタイマー（Off/3sec/5sec/10sec）
ディスプレイ 2.7″ Wide フルカラー LCD、タッチスクリーン対応
L/R 入力 XY マイク：XYQ­8

XY ステレオ方式 120°
最大入力音圧：140dBspl
入力ゲイン：－∞～ 52dB
入力換算雑音：－ 120dBu 以下

INPUT1/2 入力端子：TRS/XLR コンボジャック
入力ゲイン（PAD OFF）：－∞～ 55dB
入力ゲイン（PAD ON）：－∞～ 35dB
入力インピーダンス：1.8k Ω 以上
最大許容入力レベル：+22dBu（PAD ON）
ファンタム電源：＋ 12/ ＋ 24/ ＋ 48V
入力換算雑音：－ 120dBu 以下

出力端子 ライン／へッドフォン兼用ステレオミニジャック
HDMI micro Type D

内蔵スピーカー 400mW 8 Ω モノラルスピーカー
USB ミニ B タイプ

〈マスストレージクラス動作〉 クラス： USB2.0 High Speed
〈オーディオインターフェイス動作〉 クラス：USB2.0 Full Speed　　仕様：サンプリングレート 44.1kHz 16bit
〈ウェブカム動作〉 仕様：映像 サイズ WVGA/720p、音声 48kHz 16bit

※  iPad 用オーディオインターフェイス、マスストレージクラス動作サポート
※ USB バスパワー動作

電源 リチウムイオン電池：最大電圧 DC4.2V、公称電圧 DC3.7V、容量 1,700mAh
AC アダプタ（ZOOM AD­17別売）：DC 5V/1A

充電時間 USB 経由：約 4 時間 30 分　ZOOM AD­17経由：約 2 時間 45 分
電池寿命 定格：約 3 時間 30 分 （動画撮影 720p 30fps, LCD 閉）

実使用：約 2 時間（720p 30fps, LCD 開、コンボジャックにコンデンサーマイクを接続）
外形寸法 本体（最大寸法：アーム収納した状態）　全長：157.57 × 幅：47.8 × 高さ：68.65 mm

本体（最大寸法：アーム起こした状態）　全長：156.63 × 幅：47.8 × 高さ：118.54 mm
300g ( 電池含む )

マイク（最大寸法）　幅：50.17 × 奥行：37 × 高さ：52.3 mm　40g

仕 様

© 2015 ZOOM CORPORATION


